五参数取值算法如下(94Y之前的版 本)
五参数有三个取值条件，因应预处理系统运行流程不同，采水管路长短不同所以通过下面三个条件来判断采水完成。
（1）采样状态+预处理高位后进入静置；--沉砂缸采水采满水即达到取值条件（本条件一般用于五参数流程，即非水样测试流程）

（2）采样状态10分钟后进入静置；--采水超时，采水超过10分钟未满也算达到取值条件（本条件一般用于五参数流程，即非水样测试流程，该项也主要用于调整取数时间）

（3）沉淀状态出现后，进入静置；-水样测试流程出现沉淀状太。
哪一个条件先出现便先触发

当五参数达到取数条件后 开始进入
静置等待的流程，静置时间默认为4分钟，可以在五参数界面附加信息3上填数字，来调整静置时间，当
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到 附加信息3为空白时，就是默认静置4分钟，若附加3填2，就是静置2分钟，该处可填写2-5的数字，值少于2则会被作为4分钟；

同理  附加信息2  填空白 默认五参数取值超时时间为10分钟即上面说的：[image: image2.png](2) FBHE 10 HHEENEE



 而当 附加信息2填7，那么就是变成7分种超时
取静置4分钟后开始的数据，从4分钟开始取到7分钟的五参数平均值 ， 即4~（4+3=7）分钟

，在这段时间的60个数，取平均值作为五参数值 ，所以五参数取值是每小时取一次数，这个数会在每小时整点时，即0点0分被上传到平台。

（注：94.T3之前的版 本是取60个数的最大值，之后的版本是取平均值）

五参数实时数据查询，可勾选 两个因子比如pH这个五参数   有     pH实时值   与  pH   这两个因子，  没有实时值三个字的因子就是取数值，有实时值三个字的因子就是电极的读数值，  实时值每分钟变化一次，取数值，在每小时采水完毕，静置过后取数，所以每小时取一次数。

具体取数日志可查看    日志记录=》五参取值日志

[image: image3.png]B it g

N HERE ~

OzesEn

= =
202007200000 | B [2020.07.23 0000 | B}

2020.07-21 116
2020.07-21 14

2020-07-21 1416
2020.07-21 1416
2020.07-21 1426
2020.07-21 1416
2020.07-21 1508
2020.07-21 1508
2020.07-21 15:12
2020.07-21 1516
2020.07-21 1516
2020.07-21 151

2020.07-21 15116
2020.07-21 1516
2020.07-21 156
2020-07-21 1606
2020.07-21 1606
2020.07-21 16:10
2020-07-21 1613
2020.07-21 1613
2020-07-21 1613
2020.07-21 1613
2020.07-21 1613
2020.07-21 1613
2020.07-21 17:08
2020-07-21 1708
2020.07-21 173
2020.07-21 17:36
2020.07-21 1716
2020.07-21 1726
2020-07-21 17:36
2020.07-21 176
2020.07-21 17:36
2020-07-21 1808
2020.07-21 181

2020-07-21 18:12
2020.07-21 1816
2020.07-21 186
2020.07-21 1816
2020.07-21 186
2020-07-21 18:16

e
e

e
2
o
e

S o5 e
Rt i
Semen
Eenmmomsnasmesssmus €

ES/MWEEA 2418690000 2400000000 GetlaterTimer=5 StartTime=2020/7/21 15:08:54

HERIE=1623002 Maxith:
RRREE=7.952746 Macit =61

1

ESESTE-1746 Maxitit=61
Ssmen

Ee

REL B S AT

TRMBE 241290000> 2400000000 GetaterTims
BEEEE-1670078 Maxiti=61

StarTime=2020/7/21 160644

AREAE=8.168514 Maxts
PHESSIIE=7.539832 Maxt 51=61
EERE=30.2303 Maxst2i=61
ESERIE=1740 Maxitii=e1

FEBER0T SN/ SR

Een SR 2421970000 2400000000 GetsterTimer=
BESRE=1671115 Maxth:

StarTime=2020/7/21 170858

ESE=B=1744 Maxitii=61
T

ESNEEOE SR/ A
EB B 2418370000 2400000000 GetaterTims
HESETE=15.13817 Moxst =61
RRANE=8132081 Maxita:
PHESSFIE=7.561815 Martf =61
EERE=3041569 Maxitiiz61
ESTEIE=175.2 MaxttEE=61

artTime=2020/7/21 180857

1




   对于95以后的版本，    
五参数取值算法如下

五参数有三个取值条件，因应预处理系统运行流程不同，采水管路长短不同所以通过下面三个条件来判断采水完成。

（1）采样状态+预处理高位后进入静置；--沉砂缸采水采满水即达到取值条件（本条件一般用于五参数流程，即非水样测试流程）

（2）采样状态10分钟后进入静置；--采水超时，采水超过10分钟未满也算达到取值条件（本条件一般用于五参数流程，即非水样测试流程，该项也主要用于调整取数时间）

（3）沉淀状态出现后，进入静置；-水样测试流程出现沉淀状太。

哪一个条件先出现便先触发，就取对应时间的数据库的实时值，并且在五参数日志里显示，取了那一条数据库的实时值
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